09.93601.000 | 14/09/92
500GH

(@x)DIN 963 M8x25

28841,0
(@2x)DIN 963 M8x35

(@xJ>DIN 9021A #8x825
(2x>DIN 934 M8

DIN 439 M8

m (3x)DIN 963 Méxlz2

DIN 125 #8x917 (3x>DIN 963 M6x16

DIN 125 #8x%@17

] ]| —esoi0.0

77346.0(8X)> DIN 333 M8x40 \ /
DIN 934 M8 —

DIN 9021A #8x®25

76104.0
(2x>DIN 125 @8x817

[>—(@x)DIN 963 M6X35

07216.0 Lﬁ
o

LIF— (4xODIN 7316A MeX12

(2x>DIN 934 M8

3780604//1
DIN 934 M8ﬁ \

DIN 9021A #8x925 [—
795420— | [00]
56814‘0/-

(2x)DIN 934 M8

DIN 934 M8

DIN 125 #8xd817

37603.0
@x> DIN 934 M8

DIN 3963 M8x50

(2x>DIN 125 #8x317

DIN 125 #6xpl2

0z2410.1

DIN 933 M6x25
(@x>DIN 9021A #6x918

(8>>DIN 934 Ms

@x>DIN 751610 M5Sx12

i 665030
(@x>DIN 980 M6 / (2>>DIN 933 M8x35
25301.0 S05209.0
37920.0 DIN 439 M8 - (2x)DIN 439 M8
24341.2 (2>3DIN 963 M8x35 — /@xmm 963 MB8x30
@xODIN 966 M6x25 330120 = 09313.0

(2x)DIN 934 M8 DIN 963 M8x30

(2x>DIN 125 #8x®17,

(4x>DIN 963 MB8x35
DIN 963 M8x30
(4x)DIN 934 M8

(2x>DIN 933 M8x20

—

(2x>DIN 125 #8x@17
(4>x>DIN 7516D M5x10

(4%>26101.0
| 795420

DIN 439 M8

(2x)DIN 660 ?6x35

(@x>DIN 9021A #8x#25

[77 “ (@x>DIN 980 M8

(4x>DIN 934 M8

(@x>DIN 980 M8 —]
(8x>64880‘0ﬁ
(2x>64221.0—

379210

15464.0 DIN 9021A #8x825

DIN 966 M6x35
37606.0

DIN 125 ¢6x012

DIN 980 M8 DIN 934 M8

DIN 916 M8x50
DIN 934 M8

(2x)DIN 7343 #6x30

DIN 439 M8 (2x>DIN 439 M8

1546351 (4>ODIN 90214 28x825
46527.0 (2x)DIN 963 MB8x30 ca >5880% 0 *
27506.0 = ‘

DIN 125 #8x917
DIN 7985 M8x50



